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Rilevamenti eseguiti su Scuolabus Cacciamali del
Comune di San Maurizio Canavese

CAMPIONI PRELEVATI TRAMITE 
PIASTRE E TAMPONI

MONITORAGGIO LIEVITI E MUFFE

SEDILE BAMBINI PENULTIMA FILA 
SEDILE ACCOMPAGNATORE
SEDILE BAMBINI PRIMA FILA
MANIGLIA SEDILE BAMBINI
POMELLO CAMBIO
SOFFITTO
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PRELIEVO CARICA FUNGINA E MICROBICA AERODISPERSA

Il controllo efficacia sanificazione aria ambiente con
Saniclima W200 è stato eseguito in due punti del mezzo
con un prelievo di carica fungina aerodispersa  prima e
dopo un tempo di 45 minuti di accensione
dell'apparecchio Saniclima W200.
I risultati evidenziano un abbattimento circa 5/6 volte
la carica fungina presente all'interno del veicolo (sono
stati eseguiti anche i prelievi di carica microbica
aerodispersa, tali esiti hanno evidenziato una carica
microbica di poche unità formanti colonia già prima della
sanificazione). 

Pertanto il controllo efficacia ha avuto esito positivo.

Controllo efficacia SANICLIMA W200
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Le cariche batteriche peggiori hanno evidenziato valori di
70,35,20 ufc/cm2 prima della sanificazione e valori di 0.1
ufc/cm2 dopo la sanificazione.

Le conte di lieviti e muffe peggiori hanno evidenziato valori di
120,24,20 ufc/cm2 prima della sanificazione e valori di 0.1/0.2
ufc/cm2 dopo la sanificazione.

Il controllo efficacia sanificazione con il prodotto a base di Cloro e
successiva applicazione di film fotocatalitico PURETi è stato eseguito
con determinazione di contaminazione microbica e fungina delle
superfici, prima e dopo il trattamento su più punti del mezzo.
Il prelievo è stato condotto con la tecnica del tampone, sul quale è
stato eseguita la determinazione di carica batterica totale  di muffe e
lieviti, parametri generici sicuramente riscontrabili in una situazione
reale in quantità sufficiente da far valutare l'efficacia del trattamento.

Pertanto il controllo efficacia ha avuto esito positivo.

PRELIEVO CARICA FUNGINA E MICROBICA DALLE SUPERFICI

Controllo efficacia PURETì
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Rapporto di prova per 
la determinazione di lieviti 
e muffe nell'aria ambiente 
1. MONITORAGGIO LIEVITI E MUFFE
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Prelievo tamponi per determinazione carica fungina e
microbica sulle superfici
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1. SEDILE BAMBINI PENULTIMA FILA

PRIMA DELLA SANIFICAZIONE DOPO LA SANIFICAZIONE

Rapporto di prova per la determinazione 
di lieviti e muffe sulle superfici
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2. SEDILE ACCOMPAGNATORE

PRIMA DELLA SANIFICAZIONE DOPO LA SANIFICAZIONE

Rapporto di prova per la determinazione 
di lieviti e muffe sulle superfici
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3. SEDILE BAMBINI PRIMA FILA

PRIMA DELLA SANIFICAZIONE DOPO LA SANIFICAZIONE

Rapporto di prova per la determinazione 
di lieviti e muffe sulle superfici
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4. MANIGLIA SEDILE BAMBINI

PRIMA DELLA SANIFICAZIONE DOPO LA SANIFICAZIONE

Rapporto di prova per la determinazione 
di lieviti e muffe sulle superfici
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5. POMELLO CAMBIO

PRIMA DELLA SANIFICAZIONE DOPO LA SANIFICAZIONE

Rapporto di prova per la determinazione 
di lieviti e muffe sulle superfici
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6. SOFFITTO

PRIMA DELLA SANIFICAZIONE DOPO LA SANIFICAZIONE

Rapporto di prova per la determinazione 
di lieviti e muffe sulle superfici
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Rilevamenti eseguiti su Scuolabus Cacciamali del
Comune di San Maurizio Canavese

CONCLUSIONI

L'efficacia delle operazioni condotte è verificata.
Il trattamento fotocatalitico avrà il compito di
mantenere una situazione di contaminazione
superficiale costante e contenuta, e sarà
verificato con il tempo.
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